POCU =

inptrumente Structurais
42000

LI A TR AN

Protect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operationat Capital Uman 2014-2020

Contract de finantare POCU: Nr. POCU/436/4/4/125398

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA Alba lulia

Titlul Projectului: SENIORI ACTIVI SI FERICITI PRIN CENTRUL DE Zi PENTRU PERSOANE VARSTNICE Alba lulia/ Cod
MySMIS 2014+ 125398

NR.39082/04.04.2027

APROBAT
MANAGER PROIECT
CARMEN ANTO

CAIET DE SARCINI
ACHIZITIE SISTEM SONORIZARE

1. INTRODUCERE Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Serviciile sunt necesare desfagurarii activitafiilor din cadrul SENIORI ACTIVI St FERICITI PRIN
CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE Alba fulia/ Cod MySMIS 2014+ 125398

Obiectivul specific al protectului SA. 5.1 Furnizarea Serviciilor de socializare,recreere si petrecerea
tmpului liber.Sistem sonorizare.
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire i constituie ansamblul cerintelor pe
baza cérora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant, oferta tehnico-financiar.

2. OBIECTUL ACHIZITIE] - 1l reprezintd livrarea de citre furnizor a urmatorului Sistem
Sonorizare conform descrierii:

Consiliul Local, Directia de Asistentd Sociaid, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba,
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea grincipiilor din Regulamentud UE 2016/679

§ Tel: +40 (0) 258 810 325/ +40 {0} 258 810565
internet: www.apulum.ro, www.directiadeasistentasocialaalbaiclia.ro;

E-mail: social@apulum.ro, Facebook: www.fagehool.com/Directia de Asistenta Socisla Alba lulia
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Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

DENUMIRE

| Miner profesional cu BEO si

| USH, 16 infrari mono + 4
stereo, Oommitronie B MO

3242KX

-
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Internet: www.apulum,ro, www.directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro;
E-mail: sociat@apulum.ro,Facebook: www.facebook.com/DBirectia de Asistenta Saciala Alba lulia

SPECIFICATII TEHNICE

Mixer audio profesional cu EQ, compresor, unitate de efect si
interfata in stil britanic:14 canale mono de intrare cu control de
castig, EQ cu 3 cdi cu bandi intermediara semi-parametrica, taiere
micd gi control pan, 14 insertii pentru conectarea flexibild a
echipamentelor exterioare pe fiecare canal mono 4 canale stereo
de intrare cu control de castig, EQ pe 4 céi, reducere redusa (cap.
15-18) si control de echilibru.

Preamplificatoare de ultima generatie, cu sunet mic, cu 130 dB cu
razi dinamici si cu un nivel ridicat de cap

EQ-uri britanice de exceptie pentru un sunet cald si muzical
Compresoare de clasa Studie cu functionalitate simpla cu un
singur buton st LED de control pe fiecare canal mono f
Unitate DSP FX pe 24 de biti cu 16 presetari editabile, functic de
atingere si setéiri de parametri de utilizator stabiliti |
Interfata audio USB incorporatd permite inregistrarea si redarea
fisierelor audio digitale cu un computer (PC si Mac) |
Sistemul inteligent de detectare a feedback-ului faciliteaza
eliminarea frecventelor de feedback ;
4 auxiliari pe canal: 2 pre / post-fader comutabile pentru rutare i
flexibila
4 subgrupuri cu fader si iesiri separate pentru 0 mai mare w
flexibilitate de rutare

4 returnéri stereo aux cu rutare flexibila
14 iesiri directe pentru inregistrari

Clip LED-uri pe toate canalele

. Comutatoare de rutare pentru mute, mix principal, subgrup si solo

Consiliul Locat, Directia de Asistentd Sociald, Bid. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba,
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679

/ PFL pe toate canalele
2 iesirl mixte principale separate cu insertit

2 telefoane si iesiri din camera de control cu matrice sursd multi-
intrare

Intrare CD / banda care poate fi atribuita iesirilor din mixarea
principald sau a camerei de control / telefoane, iesire CD / banda
Contorizator precis de 12 cifre

Mufa BNC

X mut cu telecomanda prin intermediul comutatorului

Putere fantoma de +48 V, poate fi comutata central

Incl. brackets pentru instalarea rack-ului

DSP: procesor digital de semmal

Conectare 1la PC: USB

Tel: +40(0) 258 810325/ +40 (0) 258 810565
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Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2026

Specificatii tehnice
Alimentare electrica:
100-240 V AC, 50/60 Hz
Consum de energie:
50W

Conexiune de alimentare:
Conectare IEC conector IEC (M) versiune de montare Cablul de
alimentare cu mufa de siguranti (furnizat)
Interval de frecventa:

20 - 20000 Hz

Raport S/ N:

>110dB

Litime:

59,2 cm

[naltime:

13,7 cm

Adéncime:

45 cm

Greutate:

19,30 kg

Intrari:

Mic:

XLR echilibrat; 2.6 kohms

Linie (mono):

Jack de 6.3 mm echilibrat; 10 kohms,
Linie (stereo):

Jack de 6,3 mm L / R echilibrat; 20 kohms
2-Track:

RCAL/R; 10 kohms

Aux Returnare:

Jack de 6,3 mm L/ R echilibrat; 10 kohms
inserturile:

Jack de 6,3 mm dezechilibrat; 10 kohms
iesiri:

| Maestru;
Jack XL.R si 6,3 mun L / R echilibrat; max. +28 dBu i
| ALT 3-4:

Jack de 6,3 mm echilibrat; max. +22 dBu

Camera de control:

, Consiliul Local, Directia de Asistentd Social3, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba, TorlERK At FRRIE
ﬁ Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679
L Tel: +40 (0) 258 810 325/ +40 (0) 258 810565
Internet: www.aputum.ro, www.directiadeasistentasociataalbaiulia.ro;
g E-mail: social@apulum.ro,Facebook: www.facebook.com/Directia de Asistenia Sociala Alba lulia PR
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Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Jack de 6,3 mm L/ R dezechilibrat; max. +22 dBu

Aux Send:

Jack de 6.3 mm L/ R dezechilibrat; max. +22 dBu
Tape Out:

RCAL/R;max. +22 dBu

Direct Out:

Jack de 6,3 mm L / R dezechilibrat; max. +22 dBu
lesire casti:

Jack de 6,3 mm dezechilibrat; max. +19 dBu
Impedanta castilor:

> 8 ohmi

Interfata USB:

tip B, 16 biti / 48 kHz

Deformare:

0,05%

crosstalk:

89dB

Reducere:

75 Hz, 18 dB / octavi

Puterea fantoma;

+48 'V

Canale de control ton ton:

Tripla:

+15dB la 12 kHz

Mijloc:

+ 15 dB la 100-800 Hz

Bas:

+15dB la80 Hz

Canale stereo pentru controlul tonului:

Tripla:

+15dB la 12 kHz
Mijloc mic:

4+ 15dB la3 kHz
Mijloc inalt:

+ 15 dB la 500 Hz
Bas:

+15dB la 80 Hz

Consiliul Local, Directia de Asistentd Social3, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, ludetui Alba,
Date cu caracter perscnal prelucrate cu respectaraa principiilor din Regulamentul Ut 2016/679

Tel: +40 (0} 258 810 325/ +40 {0) 258 310565
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Boxa aetiva cu DEP «i Difuzor activ cu woofer de 15 ", driver de 1,75", LF: 300 W

Bluctooth Omnitronis RMS, HF: 60 W RMS

XKRB-215A Sisten: activ 15/2 de gami completi pentru aplicatii mobile live si
DJ

Amplificator biamp controlat DSP (clasa LF D, c¢lasa HF A/ B)
Presetér pentru aplicatii pentru conturarea rapida a sunetului:

- LIVE (ajustare liniard)

- MUZICA (usoari intensitate de joasd si mare frecventi)

- SPEECH (inteligibilitate vocali optimizata)

- DJ (prezentd crescutd si bas)

- TRIPOD (pentru montare pe suport)

- MONITOR (pentru utilizare ca monitor de podea)

- Perete (pentru montare pe perete)

DSP pe 24 de biti cu filtru trecitor reglabil, EQ parametric 3
benzi si intarziere a semnalufui

Player Bluetooth integrat pentru transmisie audio de pe
dispozitive Bluetooth compatibile, cum ar fi smartphone-uri,
tablete si notebook-uri

Carcasi bassreflex cu 2 céi cu woofer de 38 ¢cm i driver de titan
de 4 cm

Ecran LCD alfanumeric cu fundal albastru

2 intrari de 2 mic / linii (mufa XLR / 6.3 mm)} cu comenzi de
nivel separate

Jesire paralela XI.R pentru conectarea sistemelor de difuzoare
active

Limitator pentru protectie la suprasarcini

Controlul volumului principal / DSP push

Putere, semnal si LED limita

Carcasd stabila din plastic cu grild de protectie si ménere
Flansa de 36 mm pentru montarea standului

Aplicatii: in picioare, ca monitor de podea, pe un suport pentru
difuzoare sau suport de perete !

Specificatii tehnice
Alimentare electrica:
100-240 V AC, 50/60 Hz
Consum de energie:
300w

Conexiune de alimentare:
Conectare IEC conector IEC (M) versiune de montare Cablul de |
alimentare cu mufa de siguranti (furnizat)

4 Consiliul Local, Directia de Asistentd Sociala, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba, TR
? Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679 g .
- Tel: +40 (0) 258 810 325/ +40 (0) 258 810565 1%
" Internet: www.apulurn.ro, www.directiadeasistentasocialazlbaiulia.ro; i%iﬂ
‘g E-mail: secial@apulum.ro Facebook: www.Facehook.com/Directia de Asistenta Sociala Alba luliz i
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- Putere nominala:
300 W RMS

' Puterea programului: a
600 W ?
Interval de frecventa:

50 - 20000 Hz

Sensibilitate:

96 dB

Max. SPL:

121 dB

Circuitry:

Clasa D Biamp

| Difuzoare:

1 x Woofers (15 ") aprox 38 em

. Latime:

37 ecm

Inaltime:

70 cm

Adancime:

45 cm

Greutate:

19,65 kg

. Putere amplificator:

300 W RMS LF, 60 W RMS HF

Difuzor LF:

38 cm bass / mids (15 ") cu bobina vocald de 76 mm
Difuzor HF:

Driver de 40 mm (1,75 ")

Intrari mic / linie:

mufa XLR /6,3 mm, bal.

i lesire paralela:

‘ XLR, bal.
|
- Subwooler aetiv | Subwoofer activ Omnitronic AZX-118A

COmnitronic AZX-118A Subwoofer de 18 "PA bassreflex activ, 400 W

Difuzor de 38 cm (18 ") cu bobina vocald de 76 mm
Amplificator de clasa D cu 400 W

Intrari XLR si iesiri paralele L / R ‘
Iesire XLR L/ R cu filtru de trecere mare 1

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679

i Tel: +4D (0) 258 810 325/ +40 (0) 258 810565
Internet: www.apulum.re, www.directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro;
g E-mail: social@apulum.ro,Facebook: www.facebock.com/Directia de Asistenta Sociala Alba lulia
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Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Frecventa reglabili crossover 80-200 Hz
Comutator de inversare a fazelor

Limitator pentru protectie la suprasarcini

LED de limité, semnal si putere

Flansa metalica M20 pentru boxele superioare
Ménere de transport

Carcasa din MDF de 15 mm

Suprafata de lac rezistenta la zgarieturi

Grila de otel rezistentd la impact cu spumd acustica

Alimentare electrici:

230 VAC, 50 Hz

Consum de energie:

650 W

Putere amplificator:

400 W RMS

Woofer:

45cm (18 ")

Intrare semnal:

'XLRL/R

lesire paraleld:

XLRL/R

lesire de trecere mare:
XLRL/R
Sensibilitate:

195 dB

Frecventa de recrutare:

80-200 Hz

incircare acustici:

Bassreflex

Amplificator:

Clasa D

Dimensiuni (L x P x H):

665 x 665 x 590 mm

Greutate:

32,6 kg

Dimensiunea wooferului:

46 cm (18 ")

Numarul de bass-woofer:

1 Stiick

Interval de frecventa: ;

- Consiliul Local, Directia de Asistentd Social3, Bld. Republicii, ar. 26, Alba iulia, Judetul Alba, T R LT
& Date cu caracter personal prefucrate cu respectares principiilor din Regulamentul UE 2016/679 /
Tel: +40 {0) 258 810325/ +40 {0} 258 810565
Internet: www.apulum.ro, www.directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro;
E-mail: social@apuium.ro,Facebook: www.facebook,com/Directia de Asistenta Sociala Alba fulia vt
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| 40 - 250 Hz
Material:
MDF (tabla fibra de densitate medie)

(Greutate:
33,65 kg

Stativ_pentru difuzoare de | Stativ pentru difuzoare de concert Sal HT 900 .
songert Sal HT %00 Sarcina maxima: 40 kg ;

constructie stabila, usoara ;

picioare cu tampoane anti-alunecare ;
bara sustinere: A™35 mm ;

inaltime reglabila: 1250 — 2050 mm ;
structura: fier + aluminiu .

Greutate (kg) : 2.3 Unitate vinzare : buc

- Microfon _electret  DIAP | Flectret Microfon DAP Audio CM-50.
- Audio CM-56 ' Microfonul DAP CM-50 este un microfon cu electret condensator |
din spate supercardioid extrem de robust pentru o utilizare vocala
profesionali de plumb / rezervd in performanti live cu filtru anti-
pop integrat in doud etape care reduce zgomotul vantului gi al
respiratiei. Datoritd conceptului sdu, este o alegere excelentd
pentru vocale pe scend, inregistrari in studio si miking instrument
de frecventd medie. Adaptor inclus!

Tip: Condensator Electret din spate Model polar: Super Cardioid
Freq. raspuns: 50 ~ 16000 Hz Sensibilitate (1000 Hz): 4,5 mv /
Pa* (* 1 Pa=94 dB SPL) Max. SPL: 140dB (THD a4 1x211%
1000 Hz) Impedanta: 200 Ohm Sursa de alimentare: Phantom
48V Conector: 3p. XLR (tip masculin) Accesorti: adaptor pentru
tratare 5/8, 4/8, 3/8 Suport pentru suport cu 5/8 tratamente 1 cutie
de stocare Net. Greutate: 0,21 kg |

Raspuns in frecventa (Hz): 50-16000 Impedanta (Ohm): 200
Greutate (kg): 0,21 Unitate vinzare: buc.

bet wireless cu receiver si 4 | Sistem de microfoane UHF PLL cu 4 canale i
|

| microfoane, Omnitronic  Contine nucile pentru microfoane
| UHF-304 423-832/863- | Unitate de receptoare multifrecuenti cu 4 canale si 2 microfoane

‘ 865MHz - portabile cu tehnologie UHF PLL
93 de canale prestabilite in 10 grupuri de canale

Consiliul Local, Directia de Asistenta Sociald, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba, §iRiea stz ot pamverTs
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiifor din Regulamentud UE 2016/679

é 3 Tel: +40 (0) 258 810 325/ +40 {0) 258 810565
Internat: www, apulum.ro, www.directadeasistentasocialaathaiulia.re;

E-mail: social@apulum.ro,Facebook: www.facebook.com/Directia de Asistenta Sociala Alba lulia
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Project co-finantat din Fondul Sociat European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

' Sincronizare usoard si fard erori intre receptor si emitatori prin
semnal infrarosu '
Ecrane LCD pentru grup, frecventd gi canal
LLED-uri pentru purtator si semnal audio
4 canale separate cu comenzi de volum .
Iesire XLLR echilibrata pe canal
Cric neechilibrat de 6,3 mm pentru iegirea semnalului mixt
Cablu Jack inclus
Antene amovibile {(conexiune BNC)

Incl. suporturi de montare pentru instalarea cremaliera de 483

mm i

4 microfoane dinamice cu model polar cardioid si LCD pentru

capacitatea si frecventa bateriei

Emigatorul de buzunar potrivit poate fi comandat separat

Fara licenta si aprobat in mari parti ale UE (consultafi tara de la

tard)

Receptor

Conexiune de alimentare: Intrare retea Conector de alimentare
~coaxiald (M) Cablul de alimentare cu adaptor de curent alternativ

{m) (furnizat)

- Proiectarea carcasei: (19 ") este posibila instalarea raftului de
483em 1 U
Microfon
Model polar: Cardioid
Baterie: 2 x Mignon (AA) (nu este inclus)

Conexiune de alimentare: baterie / baterie
Functie mutd: Nu

Specificatii tehnice
Sistem:

Non-diversitate, 4 canale
Frecvente de receptie:

93

Putere RF:

10 mWwW

Metoda de modulare:
FM

| Stabilitatea frecventei:

' 10 ppm

- Sensibilitate: :
6 dBApV - -

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2015/67%
Tel: 440 {0) 258 810 325/ +40 {0} 258 810565
Internet: www.apulum.ro, www.directiadeasistentasocialaalbalulia.ro;

w3 Consiliul Local, Directia de Asistentd Saciald, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba, et S
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Raport S/ N:
>80 dB
THD:

<0,5% la 1 kHz i
legiri audio:

Mic:
4 x XLR, bal.
Amesteca:
Cric de 6,3 mm, dezechilibrat.
Interval de frecventi:
50 - 18.000 Hz
Banda de frecventa:
UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MIiz
Greutate:
3,00 kg i
Receptor :
Alimentare electricé:
110-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 500 mA
Consum de energie:
6w
Conexiune de alimentare: !
Intrare de alimentare Conector coaxial de alimentare (M) Cablul ‘
de alimentare cu adaptor de curent alternativ (m) ‘
Material:
Metal
Latime:
4] cm
Adancime:
23,5 cm
inal{ime:
4.7 cm

Microfon

Alimentare electrica:
3vcee
' Model polar:
| cardioid
| Baterie:
! 2 x Mignon (AA) (nu este inclus)

Conexiune de alimentare:
Baterie / baterie

Cansiliul Local, Directfa de Asistenta Sociald, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetu! Alba,
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679
Tel: +40 (0) 258 810325/ +40 (0) 258 810565
Internat: www.apuium.ro, www.directiadeasistentasocizlaalbaiulia.ro;
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Material: 1
Plastic |
Lungime:

25 em :
Diametru: |
| 5,1cm ‘
| Greutate:
0,23 kg

sei wireless en receiver st 1 | Sistemn cu microfon UHF PLL cu 1 canal .
micrafon, Omnitrenic UHE.  Contine nuca microfon |

31 823-832/863-865M Hz

Unitate de receptor multifrecvent cu 1 canal si microfon portabil

cu tehnologie UHF PLL

Functionarea in frecvente fara licentd este cuprinsa intre 823-

832A MHz si 863-865A MHz

93 de canale prestabilite in 10 grupuri de canale

Interval de operare cu linia de vedere aprox. 60 de metri

Sincronizare usoara si fara erori intre receptor si transmitator prin ‘

semnal infrarogu

| Eerane LCD pentru grup, frecventi si canal

LED-uri pentru purtitor si semnal audio

Controlul volumului

lesire XLR echilibrata

Cric neechilibrat de 6.3 mm

Cablu Jack inclus

Antena detagabild (conexiune BNC)

Incl. suporturi de montare pentru instalarea cremalierad de 483

mm

1 microfon dinamic cu model polar cardioid si LCD pentru

capacitatea si frecventa bateriei

Emitatorul de buzunar potrivit poate fi comandat separat

Fard licenta si aprobat in mari pérti ale UE (consultati tara de la

tara)

Receptor !

Unitate de tnaltime: 1 U

| Conexiune de alimentare: priza de intrare (M) Conector de
alimentare coaxial (M) Cablul de alimentare cu adaptor de curent
alternativ (m) (furnizat)

- Proiectare carcasi: (19 ") este posibild instalarea unui cremalier
de 483 cm

Consiliul Local, Directia de Asistenid Sociald, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, ludetul Alba, TR
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679
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Project co-finantat din Fondul Social Evropean prin Programul Operational Capital Uman 20142020

Microfon

Baterie: 2 x Mignon (AA) (nu este inclus)

Functie muta: Nu

Model polar: unidirectional

Conexiune de alimentare: Baterie / pachet de baterii (nu este
| inclus)

Sistem:
- Non-diversitate, 1 canal
\ Frecventa transportatorulul
823-832 MHz si 863-865A MHz
Frecvente de receptie:
93
Acoperire:
60 m (cu linia de vedere)
Putere RF:
[0 mW
- Metoda de modulare:
M
| Stabilitatea frecventei: :
' 10 ppm '
Sensibilitate:
6 dBApV
Raport § / N:
> 80 dB
Interval de frecventa:
50-18000 Hz (A + 3 dB)
THD: 1
<0,5% la 1 kiz |
Lesiri audio: |

! Mic:
i XLR, bal.
| Amesteca:
| Cric de 6,3 mm, dezechilibrat.
Alimentare electrici:

Receptor: |
- 100-240 V AC, 50/60 Hz prin intermediul unitétii de alimentare
furnizate

Consum curent:

” Consiliui Local, Directia de Asistentd Sociald, Btd. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba, BHIR AT S TR
? Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679
i | Tel: +40 (0) 258 810325/ +40 (0} 258 810565
Intarnet: www,apulum.ro, www.directindeasistentasocialaatbaiulia.rg;
& E-mail: social@apulum.ro,Facebook: www.facebook.com/Directia de Asistenta Sociala Alba lulia
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130 mA

Banda de frecventa:

UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Interval de frecventi:

50 - 18.000 Hz

Greutate: :
1,51 kg i
Receptor

Latime:

21 cm

Adancime:

23,5 cm

Tnaltime:

4.7 cm

Consum de energie:

4V

Conexiune de alimentare:

Priza de intrare retea (M) Conector de alimentare coaxialda (M)
Cablul de alimentare cu adaptor de curent alternativ (m)
Material:

Metal

Alimentare electrici:

110-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 350 mA

| Microfon

Lungime:

25 cm

Diametru:

5,2 cm

Baterie:

2 x Mignon {AA)

Model polar:

unidirectionale

Conexiune de alimentare:

Bateric / baterie

Material:

Plastic

Greutate:

0,23 kg

e Consiliut Local, Directia de Asistentd Sociald, Bld. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Aiba,
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stativ  pentre  microfon | |

qalue  line, DAP  Awudie | Stativ pentru linia de valoare microfon, DAP Audio D8300.

B8309 Acest suport pentru microfon este ideal pentru practicd si uz
casnic.

Unitate vinzare: buc

Viicrolon instrument  JES | [nstrument microfon JTS CX-508W. Microfon instrument
UX-508W Electret Toti cei care cintd la un instrument de vant asteapté acest
' lucru de mult timp! Cu CX-508W, a fost creat un microfon care
acopera o gama dinamici largd in stil superior. Sunetul clar s1 clar
- indeplineste toate cerintele, una dorind pur si simplu mai mult.
Microfonul poate fi atasat in siguranta la instrument cu ajutorul
clemei integrate de arc pentru a fi atasat la un corn fara a
deteriora suprafata. Géatul de gurd robust poate fi rotit cu 230 °, |
flexibilitatea sa permite aproape orice pozitie. Proiectarea !
zgomotului cu o structurd scazutd, cu o susceptibilitate redusa la !
zgomotul vantului, asigura placere autentica de a cinta muzica. i
|
|
|

o
h

Se livreaza cu carcasa de transport robust si parbriz. Acest articol
este disponibil si ca versiune CX-508 conectatd prin cablu.

' Sistem electret / cardioida Interval de frecventd 50-18.000A Hz

' Impedanta 220A Q A + 30A% Sensibilitate 4,5 mV / Pa/ 1 kHz
Max. SPL 130A dB Alimentare electrici emititor de buzunar de
la JTS Conexiune, microfon - Cablu de legatura cablu cu mim
XLR cu 4 poli carcasi plastic Greutate 170A g Rispuns in
frecventa (Hz): 50-18000 Sensibilitate (dB): 130 Impedanta
(Ohm): 220 Greutate (kg): 0,170 Unitate vinzare: buc.

Vhicrofon instrwment J1S | Instrument microfon JTS cx-516W. Microfon instrument Electret
ex-S16W Microfon cu un suport special cu actiune rapida pentru ridicarea

- sunetului de acordeoane, piane sau instrumente de vént,

- Raspunsul bine echilibrat al frecventei garanteaza un sunet
autentic si strilucitor, ceea ce face ca muzica sd fie o adevdrata
placere. Datorita gétului, cartugul care izoleaza zgomotul suportat
de structuri permite o aliniere foarte flexibila. Furnizat intr-o
carcasi de transport robusti cu parbriz. Acest articol este
- disponibil i ca versiune CX-516 conectatdl prin cablu. Ambele
microfoane ale instrumentului (CX-516W gi CX-508W) sunt
perfect potrivite peniru conectarea la emititorii de buzunar ai
 sistemelor UHF PLL de la ITS. Sistem electret / supercardioid
~ Interval de frecventa 20-20.000A Hz Impedanta 220A Q A +

" Consiliul Local, Directia de Asistentd Sociald, Bld. Republicii, nr. 26, Aiba lulia, Judetul Alba,
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30A% Sensibilitate 4,5 mV / Pa/ 1 kHz Max. SPL 130A dB
Alimentare electricd emititor de buzunar de la JTS Conexiune,
microfon - Cablu de legatura cablu cu mini XIL.LR cu 4 poli carcasi
plastic Greutate 55A g Raspuns in frecventa (Iz): 20-20000
Sensibilitate (dB): 130 Impedanta (Ohm): 220 Greutate (kg):
0,055 Unitate vinzare: buc.

teceptor de banda larga  Receptor de banda Larga JTS RU-8011D / 5 Receptor diversitate
TS RU-BOILIYS - de banda larga UHF PLL Latime de banda: 36 Mz 6 grupu,
flecare cu pand la 22 de canale prestabilite compatibile (114
canale) Tehnologia REMOSET ULTRASONIC pentru
sincronizarea receptorului / transmitétorului Funcfie de scanare
automata Sunetul pilotului si sunetul sonor Afisaj retroiluminat cu
indicatii de stare, de exemplu grup / canal, antena A / B, nivel de
receptie RF, nivel audio AF Jesire XLR (bal.) Si iesire jack 6.3
' mm (dezechilibru) Descriere unitate receptor Intervalul de
frecventa al transportatorului 506-542 MHz Interval de frecventa
audio 60-15.000 Hz canale 1 THD <0,6% Interval dinamic > 105
dB Admiss. temperatura ambientala 0-40 © C Receptor de semnal
audio 630 mV / 600 Q XLR (linie), 63 mV / 600 Q XLR (mic),
‘ Jack de 320 mV / 600 €2 Receptor de alimentare prin encl. |
alimentare electrica Latime receptor 212 mm Receptor de ‘
inaltime 38 mm Receptor de addncime 144 mm Receptor de
greutate 440 g Receptor de conexiuni 1 x XLR, bal., 1 x 6.3 mm
mm, dezechilibrat.

|- S S \

Lavaliera wireless JTS RU- | Lavaliera wireless JTS RU-850LTB / 5 Transmitator de buzunar |

SSQLT B/ UHF PLL Potrivit pentru combinatie cu un microfon cu banda

sau cu un microfon instrument cu conector XLR cu 4 poli Latime

de banda: 36 MHz 6 grupuri, fiecare cu pind la 22 de presetért
compatibile pentru canale 1.441 frecvente individuale selectabile

Tehnologia REMOSET ULTRASONIC pentru sincronizarea

receptorului / transmititorului Sensibilitate reglabild (+ 15 dB)

' Functia de blocare Afisaj la 5 niveluri pentru indicarea starii
bateriei si alerti redusi a bateriei, LCD retroiluminat Putere de
transmisie comutabila Descriere emititor de buzunar Intervalul de |
frecventd al transportatorului 506- 542A MHz Interval de
frecventd audio 50-16. 000A kHz canale 1 Timpul de functionare ‘

| 30A h Admiss. temperatura ambientala O 40 ° C Specificatii ‘

| emititor Puterea de transmitere 10/ 50A mW Transmititor de ‘

} ahmentare 2 x bat. Dimensiune AA, alcalin (nu este furmzat)
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\ ‘ Transmitator litime 62A mm Transmitdtor de inaltime 97A mm
| Transmitator de adancime 20A mm Transmitator de greutate 76A
i g Transmititor de conexiuni Mini XLR cu 4 poli

| Cably avdie halansat XLR | Cablu Balansat audio XLR tata - XLR mama, 3 pini, 10 m, DAP
| tata - XLR mama, 3 pini, 10 | Audio FL-0110-10m. FL-01 este Cablul de baza pentru microfon
|, DAP Audio FL-0110-10m | sau utilizarea integrala. FL-01 are aceleasi specificatii de inalta
calitate, cu un semnal de zgomot redus, o gama dinamica larga,
flexibil si totusi rezistent la drum! Unitate vinzare: buc.

| Cablu audie 2 Jack 6.3 | Cablu audio 2 Jack 6,3 mono la 2 Jack 6,3 mono, 6 m, DAP-
mone la 2 Jack 6.3 mono, ¢ | Audio FL-226-6m. Unitate vinzare: buc.
i, DAP-Audio F1.-226-0m

3. Criterii de evaluare si selectie Pretul cel mai scazut ofertat pentru intregul sistem de sonorizare.

4. Clauze contractuale/conditii_considerate necesare a fi impuse:

- Preful contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei pe toata durata de prestare a
contractului. Prestatorul va rdspunde pentru calitatea serviciilor prestate, autoritatea contractanta
fiind in drept si solicite refacerea serviciilor in raport cu ceringele din Caietul de sarcini.

- Ofertele care nu vor include informatia relevanti sau care nu raspund corect si complet tuturor
cerintelor vor fi respinse prin descalificare.

- Caracteristicile tehnice din prezentul document sunt considerate minimale si eliminatorii. Orice
ofertd care va propune sistem audio care nu oferd minim caracteristicile cerute va fi declaratd
neconforma.

- Declaratiile ofertantilor nesustinute de documentatii corespunzitoare nu vor fi luate in
consideratie

- Furnizorul va asigura livrarea produsetor la sediul achizitorului, in termen de 30 zile lucratoare de
la data comenzii.

- Ofertantii vor prezenta o declaratia pe propria rispundere din care sé rezulte ca acestia nu se afla
in conflict de interese, conform art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011.

- Daci apare o situatie de conflict de interese pe perioada deruldrii procedurii de achtzitie, ofertantul
are obligatia si notifice in scris, de indati, entitatea care a organizat aceastd procedurd $i s ia
masuri pentru inldturarea situatiei respective.

- Ofertantii vor prezenta un extras constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
(ONRC) valabil la data prezentarii ofertei.

- Furnizorul va asigura garantiec minimum 2 ani.

. Consiliu! Local, Directia de Asistent3 Sociald, Bid. Republicii, nr. 26, Alba lulia, Judetul Alba,
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5. Graficul de timp, liw}rére, reéeptie,

Livrarea echipamentelor se va face in termen de 30 zile calendaristice de la emiterea comenzii

In ofertd se va preciza exact termenul de livrare de la data emiterii Ordinului de incepere.

in cazul in care acesta este mai mare decét termenul de livrare stabilit de citre beneficiar, oferta va
fi descalificati.

Ofertantul isi va asuma responsabilitatea livrarii bunurilor in termenul prevézut in oferta sa. in caz
contrar beneficiarul avand posibilitatea rezilierii contractului si solicitarii de daune compensatorii.
Receplia cantitativa si calitativd are loc la sediul beneficiarului, de cétre reprezentanti desemnati ai
acestuia, in conditiile tehnice impuse de cerintele prezentei documentatii Receptia se va realiza in
termen de cel mult 15 zile de la data livrarii bunurilor.

6. Plata

Plata produselor se va realiza conform mecanismului cererii de platd. Plata produselor se va

realiza in termen de 30 zile de la data PV receptie.
Termenul de plati se poate prelungi fard a da dreptul furnizorului de a solicita daune péna la data platii

intocmit: - W‘ﬁﬁholog
Vulcu Nicolae 5

* Date cu caracter persenal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679
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